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№01/1126   от   5.05.   2008 г

Генеральному директору ЗАО «НПО КоррЗащита» г-ну Якони А.В.
В период с ноября 2006 г. по настоящее время (2008г.) ОАО «Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» производит закупку и нанесение огнезащитной вспучивающейся краски «ИНТУМЕСТРЕМ», для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций каркасов зданий, на объекте «Энергоцентр на ЦПС Южное Хыльчую» и других подобъектах Южно-Хыльчуюского месторождения. Краску наносят с помощью аппаратов безвоздушного распыления.
Нанесение краски проводили как при нормальных, так и при низких температурах (от 0°С до минус 25°С) и высокой относительной влажности воздуха (до 95%). При этом получается покрытие высокого качества, без потеков, наплывов, отслоений (адгезия 1 балл по ГОСТ 15140-78). Материал наносится достаточно толстыми слоями (толщина каждого сухого слоя 300-400 мкм) и обладает быстрым временем высыхания.
Кроме того, грунт-эмалей «УНИПОЛ» марка AM и марка Б применялись для антикоррозионной защиты стальных конструкций технологических эстакад. Производителем грунт-эмалей «УНИПОЛ» так же является ЗАО «НПО КоррЗащита». Подготовку поверхности перед окраской осуществляли механическим методом. Эмали «УНИПОЛ» наносили при температурах от минус 25 С, во время снегопада в зимнее время, высокой относительной влажности воздуха летом. С течением времени на лакокрасочных покрытиях не наблюдается растрескивание, шелушение, отслоение, ржавление и прочие дефекты. Покрытие однородно по цвету и толщине.
В ходе проведения работ были установлены следующие преимущества грунт-эмалей «УНИПОЛ» и огнезащитной краски «ИНТУМЕСТЕРМ»: - возможность  нанесения  при  отрицательных температурах  и  неблагоприятных погодных условиях;
количество   и   толщины   рекомендуемых   слоев   соответствует   практическим результатам;
· технологичность материалов в работе (стабильность показателей качества, высокая укрывистость, возможность нанесения толстых слоев на вертикальные поверхности без потеков);

· ремонтопригодность
Все это позволило значительно сократить общее время обработки металлоконструкций, и при таком режиме нанесения и естественной сушки материалов ОАО «ВФ НЗМ» добилась отличного внешнего вид системы покрытий с высокими декоративными свойствами.
Генеральный директор
Хачатурьян В.Ц.
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